)

< - —
B / y ‘ . LT Ta\acke‘s“al
~ ) _ -\ Ablagerungsbereich _Z-Stutzmauer
\
' ) - inkl. Absturzsicherung neu %_ —
: . = :
Gehweg _ ) Gerinne neu— = —

, OKM —

gem. GP X min 43310 = %N
- Schutzkote 1 — =
O _-- \ Y — — //
O -7 = = — [}
oFf - = i — o
9 OKM Uberlaufbereich z T <
432.50 =
'/‘/OO e —_—
(e] . /',C(} - -
_ozZ2 - re\
=z = o\ — \ a\\_e
[ Pt /?Q—\“ \ Ye\h e""a\'\
‘ Optimierung der Riickstrdmung L TR R —AN e
von Oberflachenabfluss vial v T T g // v\ \
\ \ Parzelle 1762 in den Bach priifen. ™ s =7 A
432596 o \
. % 1305 ) \\
\ \
\ WA
N Ut U NN | e W N e e R S N7 BRI Anschluss an|.--~ F
Bachdurchlass & . N
bestehende Bachleitung
' Absturzschacht neu 1 .
| W\ \  [Einlaufrechen neu

Gehweg

gem. GP OKM
o - min. 433.10
Stlutzmauer & Schutzkote’

Gelander neu z
-

| .
‘ —==—0KB S

Stutzmauer &

Gelander neu min. 433.40 OKB
\\ Schutzkote min. 433.50
- % \ \ o Schutzkote,
— n32.478)\\ | \
“Bachleitung best. \ X 3 min. 433.10 min. 434.30
e — : Schutzkote,

~ \
ca. 429.5

0
best. Q

Schutzkote
|
Rickleitdamm mind. 80cm 443.9
Uber Terrain, erosionsstabil.

Bei Bachoffenlegung 6stlich Parzelle 1238
kann auf Rickleitdamm verzichtet werden.

A, Schutzkote G aisshaare F

Einlaufrechen neu Gerinne neu

4y

Anschluss an
bestehende Bachleitung
—

Geissbaare

E

2421

oA . —s 2423

470 o Seiler (

Hunziker, Zarn & Partner

Ingenieurbiiro fiir Fluss- und Wasserbau

ZU STAN D 1 ZU STAN D 3 PROJEKT / Nr. | Gestaltungsplan Tannacker Muhen / A-1302

PLANINHALT / M | Vorprojekt Situation Z1+3 / 1:500 / 62x29cm

DATUM / KURZEL | 15.08.2025 / jc / ps / an



13.00

ca. 432.50

6.00

Terrain alt

Freihaltebereich Gewasserraum

6.00

ca. 432.50

Schnitt D-D', Schemaprofil Ausdolung Zustand 3

Hunziker, Zarn & Partner

Ingenieurbiiro fiir Fluss- und Wasserbau

PROJEKT / Nr.

Gestaltungsplan Tannacker Muhen / A-1302

PLANINHALT /M

Vorprojekt Schnitt D-D' / 1:50 / A3 quer
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