Fachplaner HLKS:
Béni Gebdudetechnik AG
Aarauerstrasse 20, 5036 Oberentfelden - Telefon 062 723 56 79 - Telefax 062 723 14 01
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Situation mit Abstand zur Parzelle fiir Lirmschutznachweis:
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Resultate Lirmschutznachweis:

Einhaltung Belastungsgrenzwerte

Schallleistungspegel 55dB{A) 55 dB(A)
Umrechnungsterm Schalldruckpegel -11dB -11dB
Richtwirkungskorrektur D, WP in einspringender Fassadenecke 9dB 9dB
Distanz zum Empfangsort 6m -15.4dB  -15.6dB
Lirmschutzmassnahmen 0dB ode
Schalldruckpegel L,, am Empfangsort 37.4dB(A) 37.4dB(A)
Korrekturfaktoren

Pegelkorrektur K1 (Anlagetyp) flir Heizungsanlagen 5dB 10dB
Pegelkorrektur K2 (Tongehalt) schwach horbar (Normalbetrieb) +2 dB 2dB 2dB
Pegelkorrektur K3 {impulsgehalt) nicht hérbar 0dB 0dB
Betriebszeitkorrektur Betrieb ohne Zeiteinschrankung 0dB 0dB
Beurteitungspegel L, 44.4 dB(A) 49.4 dB(A)
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